ELEKTROTEHNIKAS  UN  ELEKTRONIKAS  LABORATORIJAS DARBI

1 – 2. darbs

SPRIEGUMA  DALĪTĀJS

1. Darba mērķis


Iepazīties ar sprieguma dalītāja darbības principu un eksperimentāli to izpētīt pie dažādām slodzēm.

2. Laboratorijas iekārtas apraksts
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8. zīm. Slēguma shēma sprieguma dalītāja pētīšanai


Kā sprieguma dalītājs tiek izmantots reostats R (8. zīm.). Dalītāja slodze R2 sastāv no rezistoru magazīnas R2’’ un reostata R2’. Pēdējais nepieciešams, lai novērstu īsslēgumu gadījumā, kad 
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. Slodzi var atslēgt ar slēdzi S1. Ieejas spriegumu U un slodzes spriegumu U2 mēra ar ciparu voltmetru, kuru ar pārslēgu S2 var pieslēgt sprieguma dalītāja ieejai un izejai.

3. Iepriekšējā sagatavošanās


3.1.
Uzrakstīt nepieciešamās formulas sprieguma U2 aprēķinam, ja zināms spriegums U, pretestības R un R2 , kā arī attiecība R1/R.


3.2.
Uzrakstīt formulas pretestības 
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 noteikšanai, ja zināma attiecība R1/R un pretestības R un 
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3.3.
Pārdomāt operāciju secību eksperimentālai attiecības R1/R noteikšanai.

4. Darba uzdevums


4.1.
Ierakstīt protokolā reostatu R un R2’ pretestības.


4.2.
Ieregulēt tādu rezistoru magazīnas R2’’   pretestību, lai iegūtu
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kur N – studenta apliecības numura pēdējais cipars.


4.3.
Dažādos reostata R slīdkontakta stāvokļos ierakstīt 4. tabulā spriegumu U2, ja slēdzis S1 atslēgts un ieslēgts. Tai skaitā mērījumus izdarīt slīdkontakta galējos stāvokļos un pie R1/R = 0,5.

4. tabula

	
	R2/R=
	R2/R=5

	Nr.
	U
	U2
	R1/R
	U2/U
	U
	U2
	R1/R
	U2/U

	p.k.
	
	S1 atsl.
	S1 iesl.
	
	
	
	S1 atsl.
	S1 iesl.
	
	

	
	V
	V
	V
	
	
	V
	V
	V
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



4.4.
Atkārtot 4.3. punktā minētos mērījumus pie R2/R = 5.


4.5.
Izrēķināt un ierakstīt 4. tabulā attiecības R1/R un U2/U (pēdējo – pie ieslēgtas slodzes).


4.6.
Uzzīmēt eksperimentāli iegūto sakarību  U2/U=f(R1/R)  pie abām slodzēm.


4.7.
Izrēķināt teorētiskās attiecības U2/U abām slodzēm, ja R1/R = 0,5 un 0,75. Šos punktus arī atlikt eksperimentāli iegūtajos grafikos.


4.8.
Novērtēt darba rezultātus.

5. Norādījumi un metodiskas rekomendācijas


Sprieguma dalītāja darbības teorētiskai analīzei (3.1. punkts) var izmantot 9. zīmējumā attēloto ekvivalento shēmu.
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9. zīm. Sprieguma dalītāja ekvivalentā shēma

6. Kontroles jautājumi


6.1.
Kādam nolūkam izmanto sprieguma dalītājus?


6.2.
Kāds būs spriegums U2, ja reostata R slīdkkontakts atradīsies augšējā galējā stāvoklī?


6.3.
Kāds būs spriegums U2, ja reostata R slīdkontakts atradīsies apakšējā galējā stāvoklī?


6.4.
Kā eksperimentāli iestādīt pretestību attiecību R1/R = 0,5?


6.5.
Kā noteikt pretestību attiecību R1/R pie dažādiem reostata slīdkontakta stāvokļiem?


6.6.
Kā izmainīsies spriegums U2  ieslēdzot slēdzi S1?
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