ELEKTROTEHNIKAS  UN  ELEKTRONIKAS  LABORATORIJAS DARBI

2-5. darbs

ĪSSLĒGTĀ  ASINHRONĀ  DZINĒJA  PALAIŠANA

UN  REVERSIJA

1. Darba mērķis


Iepazīties ar reversīvā magnētiskā palaidēja uzbūvi un darbības principu un tā pielietošanu īsslēgtā asinhronā dzinēja vadībai.

2. Laboratorijas iekārtas apraksts
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21. zīm. Slēguma shēma asinhronā dzinēja vadībai


Shēma satur spēka ķēdi un vadības ķēdi. Spēka ķēdē virknē ieslēgti kontaktoru K1 un K2 galvenie kontakti K1.2 un K2.2 un dzinēja statora tinumi. Vadības ķēde pieslēgta jebkuriem diviem spēka ķēdes līnijas vadiem. Aiz pogas S1 (STOP) vadības ķēde sazarojas divos paralēlos zaros, kuros ieslēgti pogu S2 (UZ PRIEKŠU) un S3 (ATPAKAĻ) kontakti, kā arī kontaktoru K1 un K2 blokkontakti un spoles.


Eksperimentālā iekārta sastāv no paneļa ar diviem kontaktoriem, paneļa ar vadības pogām un īsslēgtā asinhronā dzinēja.


Dzinēju M1, kontaktorus K1, K2 un vadības pogas savieno saskaņā ar 21. zīmējumā attēloto shēmu.

3. Iepriekšējā sagatavošanās


3.1.
Izstudēt magnētiskā palaidēja uzbūvi un darbības principu.


3.2.
Iepazīties ar īsslēgtā asinhronā dzinēja vadības shēmu (sk. 21. zīmējumu) un noskaidrot tās elementu nozīmi.


3.3.
Apdomāt ķēdes slēgšanas un tās pārbaudes secību.

4. Darba uzdevums


4.1.
Saslēgt ķēdi. Par slēguma pareizību atbild paši studenti, tādēļ spriegumu drīkst pieslēgt bez atļaujas saņemšanas.


4.2.
Vairākas reizes ieslēgt dzinēju darbam “uz priekšu” un “atpakaļ” un pārliecināties par shēmas pareizu darbību.


4.3.
Atvienot blokkontaktu K1.3 un pārbaudīt shēmas darbību.

5. Norādījumi un metodiskas rekomendācijas


Sākumā vēlams saslēgt vadības ķēdi. Ieteicams vispirms saslēgt vienu vadības ķēdes zaru un tūlīt pārbaudīt tās darbību. Ja saslēgtā vadības ķēdes daļa darbojas pareizi, tad var pieslēgt otru zaru un atkal pārbaudīt. Kad visa vadības ķēde saslēgta un darbojas bez kļūdām, saslēdz spēka ķēdi. 


Lasot shēmu, jāievēro sekojošais:


a) katra kontaktora visiem elementiem ir kontaktora apzīmējums K1 vai K2 un elementa kārtas numurs; piemēram, kontaktora spoles apzīmējums ir K1.1, bet tā paša kontaktora kontaktu - K1.2, K1.3 un K1.4;


b) shēmā kontaktu stāvoklis atbilst režīmam, kad kontaktora spolē neplūst strāva un nav nospiestas vadības pogas;


c) ja kontaktora spolē plūst strāva, ieslēdzas noslēdzošie (K1.3 un K2.3) un atslēdzas pārtraucošie (K1.4 un K2.4) kontakti.

6. Kontroles jautājumi


6.1.
Paskaidrojiet reversīvā magnētiskā palaidēja uzbūvi un darbības principu!


6.2.
Kādēļ pogām S2 un S3 ir divi kontaktu pāri?


6.3.
Paskaidrojiet blokkontaktu K1.3 un K2.3 nozīmi!


6.4.
Paskaidrojiet blokkontaktu K1.4 un K2.4 nozīmi!


6.5.
Paskaidrojiet shēmas darbību, ieslēdzot dzinēju virzienā “uz priekšu”!


6.6.
Paskaidrojiet shēmas darbību, ieslēdzot dzinēju virzienā “atpakaļ”!


6.7.
Paskaidrojiet shēmas darbību, dzinēju apturot!


6.8.
Kā izmainīt asinhronā dzinēja rotācijas virzienu?   
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