ELEKTROTEHNIKAS  UN  ELEKTRONIKAS  LABORATORIJAS DARBI

3-7. darbs

NEVADĀMIE  TAISNGRIEŽI

1. Darba mērķis


Iepazīties ar vienfāzes un trīsfāžu taisngriežu shēmu īpatnībām un eksperimentāli izpētīt to darbību ar aktīvu slodzi.

2. Laboratorijas iekārtas apraksts
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34. zīm. Slēguma shēma taisngriežu pētīšanai


Uz paneļa izvietotas diodes V1-V6, pārslēgi S1 un S2 un taisngrieža slodze - rezistors R1 (34. zīm.). Taisngriezi pieslēdz trīsfāžu četrvadu tīklam, kura fāzes spriegumu Uf mēra ar elektromagnētiskās sistēmas voltmetru. Taingrieztā sprieguma vidējo vērtību Ud  mēra ar magnētelektriskās sistēmas voltmetru. Ar pārslēgu S1 var ieslēgt vienfāzes vai trīsfāžu režīmu, bet ar pārslēgu S2 - taisngrieža shēmas veidu (vientakta vai tilta).


Lai izpētītu taisngrieža izejas sprieguma formu, paralēli slodzei R1 pieslēdz oscilogrāfu.

3. Iepriekšējā sagatavošanās


3.1.
Izstudēt vienfāzes un trīsfāžu taisngriežu shēmas un to darbības principu, pievēršot uzmanību shēmu īpašību salīdzinājumam. 


3.2.
Uzzīmēt sagaidāmās slodzes sprieguma līknes visām pētāmajām taisngriežu shēmām.

4. Darba uzdevums


4.1. Izmērīt ieejas spriegumu Uf un izejas spriegumu Ud šādām taisngrieža shēmām:




a) vienfāzes viena pusperioda;




b) vienfāzes tilta;




c) trīsfāžu ar netrāli;




d) trīsfāžu tilta.

Mērījumu rezultātus ierakstīt 38. tabulā. Visos gadījumos no oscilogrāfa ekrāna nozīmēt oscilogrammas.
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4.2.
Visām pētāmajām shēmām izrēķināt taisngrieztā sprieguma vidējās vērtības Ud attiecību pret tīkla fāzes spriegumu Uf . Rezultātus salīdzināt ar teoriju.


4.3.
Analizējot oscilogrammas, izdarīt slēdzienus par pulsāciju lielumu dažādām taisngriešanas shēmām.

5. Norādījumi un metodiskas rekomendācijas


Lai oscilogrammas būtu vieglāk salīdzināt, tās ieteicams uzņemt vienā mērogā. Tādēļ oscilogrāfa izvērsi pa horizontāli vajag noregulēt tā, lai uz ekrāna izvietotos ne mazāk par barojošā sprieguma vienu periodu. Vislabāk izvērsi regulēt laikā, kad ar pārslēgiem S1 un S2 ieslēgta vienfāzes viena pusperioda taisngrieža shēma.


Oscilogrāfa pastiprinājumu pa vertikāli vajag noregulēt tā, lai oscilogramma izvietotos ekrāna robežās trīsfāžu tilta shēmas gadījumā. Pie tam līnijai, kas atbilst nulles līmenim, arī jāatrodas ekrāna robežās. Pēdējo nosacījumu pārbauda, atvienojot oscilogrāfu no taisngrieža.


Izpildot 4.2. punktu, var izmantot šādas teorētiskās taisngrieztā sprieguma vidējās vērtības attiecības pret barojošā tīkla fāzes spriegumu:

	Shēma


	Ud/Uf

	Vienfāzes viena pusperioda
	0,45

	Vienfāzes tilta
	0,90

	Trīsfāžu ar neitrāli
	1,17

	Trīsfāžu tilta
	2,34


6. Kontroles jautājumi


6.1.
Paskaidrojiet taisngriežu darbības principu!


6.2.
Kādas priekšrocības un trūkumi ir dažādām taisngriešanas shēmām?


6.3.
Kāpēc lielas jaudas taisngriežu iekārtās neizmanto viena pusperioda taisngriežus un trīsfāžu taisngriežus ar neitrāli?


6.4.
Kura taisngriešanas shēma nodrošina vismazāko relatīvo pulsāciju līmeni?


6.5.
Ar kādiem elementiem var samazināt taisngrieztā sprieguma pulsācijas?


6.6.
Vai taisngriezto spriegumu var mērīt ar elektromagnētiskās sistēmas voltmetru? Vai šajā gadījumā voltmetrs rādīs to pašu, ko magnētelektriskās sistēmas voltmetrs?
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