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Šajā un pārējās
shēmās mērījumus
izdara, pārvietojot
rezistora R
slīdkontaktu
virzienā no
apakšas uz augšu.

 

U I 
c= c= 
ied. V ied. A 

    
    
    
    
    
    
     

A

VVE 900 ≈

+

−

1R
Ω200

3

2

42

2R

kvēldiegs metāla
spuldzeV127

V150

A75,0

+ −

+

−

I
U

U I 
c= c= 
ied. V ied. A 

    
    
    
    
    
    
     



A

VVE 900 ≈

+

−

1R
Ω200

3

2

42

2R

kvēldiegs ogles
spuldzeV120

V150

A75,0

+ −

+

−

U
I

U I 
c= c= 
ied. V ied. A 

    
    
    
    
    
    
     

A

VVE 900 ≈

+

−

1R
Ω200

3

2

42

2R kvēldiegsogles
spuldzeV120

V150

A5,1

+ −

+

− Akvēldiegsmetāla
spuldzeV127

R

3R

spuldzeV36
I

2I

3I

U

4

A75,0

12U

23U

1 2

3

 

U I 

c= c= 
ied. V ied. A 

    
    
    
    
    
    
    

 
U I3

c= c= 
ied. V ied. A 

 50    

A

VVE 360 ≈

+

−

R
Ω30

3

2

42

1R

spuldzeV36

V75

A5,1

+

−

IU

VE 12≈
+−

−+

Rezistora R 
slīdkontaktu 
sākumā iestāda 
augšējā stāvoklī. 
Ampērmetra 
polaritāti - kā 
parādīts 
zīmējumā. Izdarot 
mērījumus, 
slīdkontaktu 
pārvieto uz leju. 
Momentā, kad 
strāva I sasniedz 
nulles vērtību, 
ampērmetram 
maina polaritāti uz 
pretējo, un strāvas 
tabulā raksta ar 
mīnus zīmi.
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